
1700W gyémánt
magfúrógép 132mm

DBM131
1 700 W • 0 – 1 570 perc-¹ • 132
mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felvett teljesítmény 1700 W
Üresjárati fordulatszám 0 - 1100 / 2300

min-¹
Max. furatátmérő / beton 70 / 132 mm
Orsó menet M18
Hangteljesítmény (LWA) 90 dB(A)
Hangnyomás (LpA) 85 dB(A)
Zajingadozás (K érték) 3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) ≤ 2,5 m/s²
Rezgésingadozás (K érték) 1,5 m/s²
Tömeg kábel nélkül 6,1 kg
Termék nettó tömeg 6,1 kg

EAN Kód 0088381043816

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

• Nagy igénybevételű munkálatokhoz tervezve
• Az állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt is

állandó sebességet tart fenn
• Mechanikus 2 sebességes hajtómű; Nagy sebességű

üzemmód a gyors fúráshoz kis igénybevételű
alkalmazásokban; Alacsony fordulatszámú üzemmód
nagy terhelésű, nagy nyomatékot igénylő
alkalmazásokhoz.

• 360°-ban elforgatható oldalmarkolat
• Kettős szigetelés
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